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Samsungs WindFree™-serie omfatter innovative teknologier, der skaber komfort i ethvert rum – 
så du kan opnå et optimalt indeklima, uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

Ved hjælp af WindFree™-køleteknologi fordeles luften gennem tusindvis af mikrohuller 
uden ubehagelige kolde trækvinde. I WindFree™-tilstand fordeles luften jævnt, 

så du kan nyde maksimal komfort.

Trin 1 Trin 2 Trin 3
Panelet åbnes, 
og hurtigkøletilstanden 
afkøler rummet hurtigt 
fra hjørne til hjørne.

Den indstillede temperatur  
opnås med hurtigkøletilstanden, 
og panelet lukkes.

WindFree™-tilstanden fordeler 
luften jævnt gennem tusindvis 
af mikrohuller.

Sådan fungerer Samsung WindFree™

Udvalget

De angivne energimærkninger er baseret på 9k Btu-versionen af WindFree™ Elite og er i overensstemmelse med EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++. Klimaanlæggene i Samsung WindFree™-serien indeholder 
fluorholdige drivhusgasser R32 (GWP = 675) og/eller R410A (GWP = 2088). 1 Kontakt din lokale Samsung-repræsentant for at få komplette produktoplysninger.

WindFree™ 
Wall-Mount

WindFree™
1-vejskassette

Fås i en Multi Split-, Commercial- 
og VRF-serie med kapaciteter 

fra 1.7 til 7,1 kW.1

Fås i en Residential- 
og Multi Split-serie 

med kapaciteter fra 2,0 til 6,8 kW.1

Fås i en Multi Split-, Commercial- 
og VRF-serie med kapaciteter 

fra 1,7 til 14,0 kW.1

WindFree™
4-vejskassette

Find dit flow.
Skab det perfekte miljø.
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2  ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) definerer "vindstille" som luftstrømme med en hastighed på under 0,15 m/s 
uden kold trækluft. 3 AI Comfort findes kun i vægmonterede RAC-indendørsenheder. Kræver en WiFi-forbindelse og en konto i Samsung SmartThings-appen. WiFi-
kitskal bestilles separat, hvis det er ekstraudstyr til indendørsenheden. Kræver iOS 10.0 eller nyere/Android 5.0 eller nyere. 4 Lagrer brugeroplysninger, præferencer 
og brugsmønstre for at kunne foreslå de mest hensigtsmæssige muligheder. 5 Klimaanlæg med R32-kølemiddel har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 675, 
hvilket er betydeligt lavere end GWP for R410A (2.088). 6 Verificeret af Intertek, rapport nr. RT20E-S0010-R, udstedt den 17. april 2020. K-elementet (elektrostatisk 
udfælder) fra Samsung Electronics kan sterilisere de mikroorganismer, der opsamles på filteret (Escherichia coli: over 99 %, Staphylococcus aureus: over 99 %).

WindFree™-teknologien forbedrer 
dit indeklima ved at fordele luften 

jævnt gennem tusindvis af mikrohuller 
uden ubehagelige kolde trækvinde. 

I WindFree™-tilstand fordeles luften 
blidt og støjsvagt, så der opnås 

et "vindstille"2 miljø, som giver dig 
total velvære døgnet rundt.

PM 1.0-filteret opfanger ikke alene 
ultrafint støv på maks. 0,3 μm, 

men inaktiverer også visse 
bakterietyper, der opfanges ved hjælp af 

en elektrostatisk udfælder6. 
Filteret består af to hoveddele, der lader 
og opfanger støv og visse bakterietyper6. 

Børsteudladeren genererer negative 
ioner. Disse negative ioner giver 

støvpartiklerne og visse bakterietyper6

en negativ ladning, så de sætter sig 
godt fast på jordelektroden på grund 
af opsamlerens elektrostatiske kraft. 

En yderligere fordel er, at filteret også 
kan vaskes, så du sparer tid og penge 

på indkøb og vedligeholdelse af filteret.

WindFree™ Wall-Mount med 
AI Auto Comfort3 introducerer dig til 

en smart måde at leve på. Den analyserer 
forholdene i dit rum og dine 

brugsmønstre4 og tilpasser derefter 
automatisk temperaturen. Med alle 

WindFree™-enhederne kan temperaturen 
også fjernstyres via SmartThings-appen3. 

Tænd og sluk, vælge køletilstand, 
eller overvåg anlæggets drift med blot 

en enkelt berøring.

WindFree™-køling

PM 1.0-filter

Smart betjening

R32-kølemiddel
Klimaanlæggene i Samsung WindFree™-

serien anvender R32-kølemiddel. 
R32-kølemiddel har et lavere globalt 

opvarmningspotentiale (GWP) end 
konventionelt R410A-kølemiddel og er 

derfor mere miljøvenligt5. Samsungs 
Single Split (RAC), Multi Split (FJM) og 

Commercial Split (CAC) produktserier op 
til 14 kW anvender alle R32-kølemiddel.







Den lave højde og det slanke 
design gør 1-vejskassetten nem 
at installere mange forskellige 
steder, f.eks. hotelværelser og 
kontorer. Den store, optimerede 
vinge afkøler området hurtigt og 
effektivt og når ud i alle hjørner.

WindFree™ 1-vejs-luftrensnings-
panelet har desuden et 3-filter-
rensningssystem med tre 
forskellige rensningspaneler: 
et PM 1.0-filter, et forfilter og 
et lugtfilter1. Filtrene fremmer 
reduktionen af luftbårne 
partikler og holder indeluften 
ren ved at mindske mængden af 
støv og visse bakterietyper.2

WindFree™ 
Wall-Mount

WindFree™ 
1-vejskassette

PM 1.0-
filter

Freeze
Wash

Samsung WindFree™ Wall-
Mount-serien har en rektangulær 
og stilren silhuet. Enheden 
passer harmonisk ind overalt, 
lige fra boliger til mindre 
erhvervslokaler. Den skaber 
intelligent indeklimakomfort i dit 
hjem ved hjælp af smart styring, 
der tilpasses efter dine personlige 
præferencer og automatisk 
opretholder de optimale forhold.

WindFree™ Pure 1.0 er den 
nyeste tilføjelse til WindFree™-
serien. Enheden leveres med et 
indbygget filterrensningssystem, 
der holder indeluften ren ved at 
mindske mængden af støv og visse 
bakterietyper.1

WindFree™-
køling

AI Auto 
 Comfort

Bevægelses-
sensor

WiFi-
styring

Tri-Care-
filter

R32-
kølemiddel

Ikke alle funktioner findes i alle modeller.
1 Intertek-rapportnr.: RT20E-S0010-R Dato: 17. april 2020 (revideret). 

Hypotesen accepteres på baggrund af de indsamlede data: 
K-elementet (elektrostatisk udfælder) fra Samsung Electronics 
kan sterilisere de specifikke bakterietyper, der opsamles på filteret 
(Escherichia coli: over 99 %, Staphylococcus aureus: over 99 %).

Ikke alle funktioner findes i alle modeller. 
1  Lugtfilteret findes kun i WindFree™ 1-vejskassette. 2 Intertek-

rapportnr.: RT20E-S0010-R Dato: 17. april 2020 (revideret). 
Hypotesen accepteres på baggrund af de indsamlede data: 
K-elementet (elektrostatisk udfælder) fra Samsung Electronics 
kan sterilisere de specifikke bakterietyper, der opsamles på filteret 
(Escherichia coli: over 99 %, Staphylococcus aureus: over 99 %).



WindFree™-
køling

R32-
kølemiddel

PM 1.0-
filter

PM 1.0-
filter

WiFi-
styring

Muligheden for at vælge mellem en stor 
og lille udgave gør 4-vejskassetten til 
en utrolig alsidig enhed, der er perfekt 
til alt fra store kontorer til mindre 
detailbutikker. Den store, optimerede 
vinge afkøler området hurtigt og 
effektivt og når ud i alle hjørner.

WindFree™ 4-vejs-luftrensningspanelet 
har desuden et forbedret 2-filter-
rensningssystem med et PM 1.0-filter 
og et forfilter. Filtrene fremmer 
reduktionen af luftbårne partikler og 
bidrager til at opretholde en renere 
indeluft.1

En yderligere fordel er det automatiske 
elevationspanel, der gør filteret lettere 
at vedligeholde for slutbrugeren eller 
serviceteknikeren og giver større 
sikkerhed med blot et enkelt klik på 
fjernbetjeningen.2

WindFree™ 
4-vejskassette

WindFree™-
køling

Bevægelses- 
sensor

WiFi-
styring

R32-
kølemiddel

Ikke alle funktioner findes i alle modeller. 
1  Intertek-rapportnr.: RT20E-S0010-R Dato: 17. april 2020 (revideret). Hypotesen accepteres på baggrund af de indsamlede data: K-elementet (elektrostatisk udfælder) 

fra Samsung Electronics kan sterilisere de specifikke bakterietyper, der opsamles på filteret (Escherichia coli: over 99 %, Staphylococcus aureus: over 99 %). 
2  Det automatiske elevationspanel fås som ekstraudstyr til WindFree™-4-vejskassette som en tilføjelse til klimaanlægget.



Læs mere om Samsungs klimaløsninger på:
www.samsung.com/climate

Copyright © 2023 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Samsung er et registreret varemærke, der tilhører 
Samsung Electronics Co., Ltd. Specifikationer og design kan ændres uden varsel og kan indeholde foreløbige oplysninger. Ikke-metriske vægt- og 
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Samsung Electronics Co., Ltd. deltager i Eurovent Certification Programme (ECP) for Air Conditioners 
(AC), Variable Refrigerant Flow (VRF) and Liquid Chilling Packages Heat Pump (LCP-HP). 
Certificeringers fortsatte gyldighed kan kontrolleres på www.eurovent-certification.com.

Find dit flow.
Skab det perfekte miljø.


