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2025-serien af klimaanlæg til private boliger omfatter modellerne Cebu S2 og 

WindFree™ Comfort S2, WindFree™ Avant S2 og dens Black-udgave – og 

flagskibsmodellen WindFree™ Elite S2. WindFree™-køletilstanden sørger for en blid og 

støjsvag1 afkøling. Alle modeller kommer med wi-fi-styring via Samsung SmartThings 
og Bixby-stemmekontrol. SmartThings-appen2 giver brugerne mulighed for at fjernstyre 
og -justere deres klimaanlæg, så der opnås intelligent og brugervenlig klimastyring3.

1  Testet på AR12TXCAAWKNEU-modellen i et lyddødt rum. WindFree™-tilstand genererer 23 dB(A) støj sammenlignet med den konventionelle Samsung-model, som producerer 26 dB(A). 
Lydtryksniveauet er en relativ værdi, der afhænger af afstand og akustisk miljø. Lydtryksniveauet varierer afhængigt af driftsbetingelserne.

2  Kræver en wi-fi-forbindelse og en konto i Samsung SmartThings-appen. Kræver iOS 10.0 eller nyere og Android 5.0 eller nyere.
3  I normal standardtilstand. Slutbrugeren kan justere tidsintervallet ved at vælge Eco- eller Comfort-tilstand eller via SmartThings. Manglende bevægelse registreres efter mindst fem 

minutter og højst 60 minutter for hvert interval.

Se vores nye serie af klimaanlæg til private boliger for 2025. Det nye 

udvalg af WindFree™-klimaløsninger tilbyder optimal komfort til både 

boliger og lette erhvervsmiljøer.

Komfort kombineret 
med innovation

WindFree™-køling Wi-fi-styring Intelligent 
automatisk komfort

3-Care Filter Bevægelsessensor R32-kølemiddel Freeze Wash

WindFree™-køling Wi-fi-styring Intelligent 
automatisk komfort

3-Care Filter R32-kølemiddel Freeze Wash

WindFree™-køling Wi-fi-styring Intelligent 
automatisk komfort

3-Care Filter R32-kølemiddel Freeze Wash

WindFree™-køling Wi-fi-styring Intelligent 
automatisk komfort

R32-kølemiddel Freeze Wash

Wi-fi-styring Intelligent 
automatisk komfort

R32-kølemiddel

WindFree™ 
Elite S2

WindFree™ 
Avant S2

WindFree™ 
Avant Black

WindFree™ 
Comfort S2
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4 AI = kunstig intelligens. En wi-fi-forbindelse samt en konto i Samsungs SmartThings-appen er påkrævet.
5 Lagrer brugerdata, indstillinger og brugsmønstre, så den kan foreslå den mest behagelige rumtemperaturindstillingsværdi inden for et område på 22 °C til 26 °C.

Den nye serie af klimaanlæg til private boliger indeholder Samsungs WindFree™-teknologi. WindFree™-køletilstand 

hjælper med at give en mere jævn og behagelig køling af et større og bredere område Hele serien er desuden udstyret 

med automatisk intelligent komfort, som giver beboerne mulighed for at opleve intelligent klimakontrol4. For at gøre 

klimastyringen mere simpel optimeres forskellige tilstande gennem en analyse af rumbetingelserne og brugsmønstre5.

WindFree™ vægmonterede modeller

23.000
mikrolufthuller

WindFree™-kølingHurtig køling

Alle WindFree™ vægmonterede modeller er udstyret med Freeze Wash6, 

som gør vedligeholdelsen mere enkel. Indendørsenhedens varmeveksler 

nedkøles til -15 °C, hvilket danner et rimlag. Når den skifter til optønings-

tilstand, smelter isen. Dette hjælper med at fjerne visse forureningsemner i varmeveksleren7. 

Samsung WindFree™-serien indeholder denne funktion og fås med op til seks forskellige 

kølekapaciteter: 2 kW, 2,5 kW, 3,5 kW, 4,2 kW, 5 kW og 6,5 kW. Den har op til energimærke A+++ 

(SEER8) og anvender kølemidlet R32, afhængigt af den WindFree™-model du vælger. 

6  Freeze Wash-funktionaliteten er tilgængelig på alle WindFree™ (Single Split) klimaanlæg i 2025 – ikke på Multi Split-udendørsenheder.
7  Intertek-rapportnummer: RT20E-S0047 Dato: 2. DEC. 2020 Hypotesen accepteres baseret på de indsamlede data:: “Wash Clean (Domestic)/Freeze Wash (Oversea)” 

til Samsung Air-klimaanlæg kan fjerne over 90 % af bakterierne (Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538) på varmevekslerens overflade.
8  De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++

Den nye serie er udviklet til hurtig og nem installation og vedligeholdelse, hvilket hjælper fagfolk 

med at spare tid, mens de giver deres kunder den bedste service. De vægmonterede WindFree™-

klimaanlæg er også udstyret med et bunddæksel, som hurtigt kan monteres og åbnes og lukkes 

uden problemer. To skruepunkter sikrer bekvem installation og service. Alle modeller er designet 

med fokus på fagfolk og prioriterer nem installation, vedligeholdelse og smart diagnostik for at 

gøre servicen mere enkel.

WindFree™ vægmonterede modeller er udstyret med Easy Filter Plus, som er praktisk placeret 

øverst på enheden og nemt kan tages af og rengøres. Dets tætte filternet opfanger visse 

typer støv og holder varmeveksleren ren. En særlig belægning opfanger yderligere luftbårne 

forureningsstoffer9 og forbedrer dermed luftkvaliteten indendørs.

Nem installation og service

9  Testet på koreansk testlaboratorium (FITI). Dataene er målt under specifikke testforhold og kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer og 
individuel brug. Visse af de luftbårne forureningsstoffer, der refereres til, er Escherichia coli ATCC 25922 og Staphylococcus aureus ATCC 6538.

100 % dækning

Nem at aftage

Nem at rengøre



Flagskibsmodellen WindFree™ Elite S2 er udstyret med det mest omfattende funktionssæt, herunder en 

bevægelsessensor (MDS), som køler boligen effektivt, hvad enten der er nogen hjemme eller ej. Registreres der 

ingen bevægelse i 20 minutter10, skifter den til WindFree™-tilstanden for at spare energi. Efter 40 minutter øger 

den temperaturen med 2 °C, og efter yderligere 40 minutter skifter den til standbytilstand. Brugere kan tilpasse 

registreringsindstillingerne via SmartThings-appen.11. Elite S2 fås i 2,5 kW og 3,5 kW, begge med energimærke A+++ 

(SEER12/SCOP12) og kølemidlet R32.

WindFree™-Flagshipmodellen: Elite S2

10  I normal standardtilstand. Slutbrugeren kan justere tidsintervallet ved at vælge Eco- eller Comfort-tilstand eller via SmartThings. Manglende bevægelse registreres efter mindst 
fem minutter og højst 60 minutter for hvert interval. 

11  Kræver en wi-fi-forbindelse og en konto i Samsung SmartThings-appen. Kræver iOS 10.0 eller nyere og Android 5.0 eller nyere.
12 De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++

WindFree™ Avant S2-serien omfatter nu også Avant Black, en elegant sort 

udgave, der passer perfekt ind i moderne interiører. Modellerne Elite S2 

og Avant S2 & Black er udstyret med avanceret luftrensning med et 3-Care 

Filter13, som opfanger støv, allergener og visse bakterier og vira14.

13  Gælder kun for WindFree™ Elite S2 samt WindFree™ Avant S2 og Avant Black
14   Verificeret af Intertek ved test af Samsung AR9500T-prøveemner under forhold med kontinuerlig luftstrøm 

(iht. KS K 0693:2016-protokollen med bakteriofag MS2-virus ATCC 15597-B1 og Escherichiacoli-stamme C3000 
ATCC 15597) og antiviralt 3-Care Filter (iht. testkriterier defineret af Samsung, med Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 og Klebsiella pneumoniae ATCC 4352).

Op til 99 % 
antibakteriel

Drift WindFree™ WindFree™ + 2 °C Standby (Soft off)

20 min. siden registrering af inaktivitet Efter 40 min. Efter 40 min.

Automatisk 
fyldning

Automatisk 
fyldning

Automatisk fyldning
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Løsninger 2 2,5 3,5 4,3 5 6,5

Single Split (RAC)

WindFreeTM Elite S2 - • • - - -

WindFreeTM Avant S2 • • • • • •
WindFreeTM  Avant Black • • • - - -

WindFreeTM Comfort S2 - • • - • •
Cebu S2 • • • • • •

Multi Split (FJM)

WindFreeTM Elite S2 • • • - • •
WindFreeTM Avant S2 • • • - • •
WindFreeTM  Avant Black • • • - - -

WindFreeTM Comfort S2 • • • - • •
Cebu S2 • • • - • •

Ethvert klimaanlæg har brug for både en indendørsenhed og en udendørsenhed. Afhængigt af det system du 

vælger, kan der sluttes flere indendørsenheder til den samme udendørsenhed. Hvilket system, der er det 

rette for dig, afhænger af dine behov, din bolig og den måde, din bolig er bygget på.

Oversigt over Single Split + Multi Split

Diagram over kapacitet (kW)

1 Fås til alle WindFree™-modeller og Cebu S2
3 MIM-A00N-grænseflade er påkrævet for tilslutning til fjernbetjeninger med kabel.

Fjernbetjeninger og tilbehør
 

Trådløs SolarCell-fjernbetjening 
(medfølger)1 Trådløs fjernbetjening2 Avanceret fjernbetjening med kabel3 Fjernbetjening (simpel)3 Touch-betjening3

MWR-WG01JN/MWR-WG01KN MWR-SH00N MWR-SH11N
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1 De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++.

Specifikationer

Indendørsenhed AR70F09CAAWNEU AR70F12CAAWNEU

Udendørsenhed AR70F09CAAWXEU AR70F12CAAWXEU

Kapacitet

Køling (min.-maks.) kW 1,0 - 4,0 1,0v- 4,8

Opvarmning (min.-maks.) kW 0,7 - 7,1 0,7 - 7,3

Ydeevne

Energieffektiv køling SEER 1 W/W 9,5/ A+++ 8,8/ A+++

Pdesignc kW 2,5 3,5

EER W/W 4,67 4,07

Energieffektiv opvarmning SCOP1 W/W 5,1/ A+++ 5,1/ A+++

Pdesignh (gennemsnit) kW 2,4 2,4

COP1 W/W 4,74 4,26

Fugtfjernelse l/t 1,0 1,5

Maksimal luftstrøm (køling) Indendørsenhed m3/min. 11,1 12,1

Lydeffekt Indendørsenhed (køling) dB(A) 56 58

Udendørsenhed (køling) dB(A) 59 62

Lydtryk Indendørsenhed – høj/støjsvag tilstand dB(A) 38/16 40/16

Udendørsenhed – høj dB(A) 45 46

Driftstemperaturinterval Køling °C -10~46 -10~46

Opvarmning °C -15~24 -15~24

Elektriske data

Strømforsyning Φ, V, Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz

Strømforbrug Køling W 535 860

Opvarmning W 675 940

Mål

Nettomål 
(B x H x D)

Indendørsenhed mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215

Udendørsenhed mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

Nettovægt Indendørsenhed kg 10,5 10,5

Udendørsenhed kg 30,7 30,7

Kølemiddel

Kølemiddel Type R32 (indeholder fluorholdige drivhusgasser) GWP = 675)

Påfyldning (for 7,5 m) kg 0,97 0,97

Påfyldning ton i CO₂ tCO₂e 0,65 0,65

Rørtilslutninger Væskerør Ø, mm (tommer) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gasrør Ø, mm (tommer) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Rørlængde Min./maks. (ODU til IDU) m 3/20 3/20

Rørhøjde Maks. m 10 10

• 3-trinskøling: Hurtigkølingstilstand, affugtningstilstand og

WindFree™-køling.

• 3-Care Filter-system med zeolitbelægning.

• Intelligent komfort.

• Wi-fi-styring med Samsung SmartThings og Bixby-stemmekontrol.

• Dobbelt roterende kompressor med Digital Inverter Boost-teknologi.

• Bevægelsessensor.

• Triple Protector Plus, der beskytter kompressor, ventilator og 

fjernbetjening mod strømafbrydelser.

• Kompatibel med fjernbetjening med kabel og central fjernbetjening.

• SolarCell-fjernbetjening medfølger.

• Freeze Wash.

3 MIM-A00N-grænseflade er påkrævet for tilslutning til fjernbetjeninger med kabel.

Fjernbetjeninger og tilbehør
 

Trådløs SolarCell-fjernbetjening 
(medfølger)

Avanceret fjernbetjening med kabel3 Fjernbetjening (simpel)3 Touch-betjening3

MWR-WG01JN/MWR-WG01KN MWR-SH00N MWR-SH11N

WindFree™ Elite S2
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• 3-trinskøling: Hurtigkølingstilstand, affugtningstilstand

og WindFree™-køling.

• 3-Care Filter-system med zeolitbelægning.

• Intelligent komfort.

• Wi-fi-styring med Samsung SmartThings og Bixby-stemmekontrol.

• Kompressor med Digital Inverter Boost-teknologi.

• Ventilator med direkte drev drevet af en BLDC-motor.

• Triple Protector Plus, der beskytter kompressor, ventilator 

og fjernbetjening mod strømafbrydelser.

• Kompatibel med fjernbetjening med kabel og central fjernbetjening2.

• SolarCell-fjernbetjening medfølger.

• Freeze Wash.

1 De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++.
2 Der kræves en MIM-R10N-grænseflade til at tilslutte udendørsenheden (ODU) til den centrale fjernbetjening.

WindFree™ Avant Black & Avant S2

Indendørsenhed – Black AR70F07C1ABNEU AR70F09C1ABNEU AR70F12C1ABNEU

Indendørsenhed AR70F07C1AWNEU AR70F09C1AWNEU AR70F12C1AWNEU AR70F15C1AWNEU AR70F18C1AWNEU AR70F24C1AWNEU

Udendørsenhed AR70F07C1AWXEU AR70F09C1AWXEU AR70F12C1AWXEU AR70F15C1AWXEU AR70F18C1AWXEU AR70F24C1AWXEU

Kapacitet

Køling (min.-maks.) kW 0,96 - 3,2 0,96 - 3,7 1 - 4,6 1 - 5 1,6 - 6,7 1,4 - 7,6

Opvarmning (min.-maks.) kW 0,7 - 6,7 0,7 - 7 0,7 - 7,2 0,7 - 7,6 1,3 - 8 1,2 - 9,7

Ydeevne

Energieffektiv køling SEER 1 W/W 9/ A+++ 8,8/ A+++ 8,6/ A+++ 8/ A++ 7,2/ A++ 7/ A++

Pdesignc kW 2 2,5 3,5 4,3 5 6,5

EER W/W 4,65 4,39 3,85 3,64 3,6 3,33

Energieffektiv opvarmning SCOP1 W/W 4,8/ A++ 4,8/ A++ 4,8/ A++ 4,6/ A++ 4,1/ A+ 4,3/ A+

Pdesignh (gennemsnit) kW 2,2 2,3 2,4 2,7 3,8 4,1

COP1 W/W 4,78 4,21 3,74 3,73 3,73 3,36

Fugtfjernelse l/t 1,0 1,0 1,5 1,5 2 2,5

Maksimal luftstrøm (køling) Indendørsenhed m3/min. 9 9,5 10,5 14,2 15,7 17,6

Lydeffekt Indendørsenhed (køling) dB(A) 56 56 58 58 58 62

Udendørsenhed (køling) dB(A) 59 59 62 65 65 68

Lydtryk Indendørsenhed – høj/støjsvag tilstand dB(A) 38 / 16 38 / 16 40 / 16 41 / 25 41 / 25 45 / 27

Udendørsenhed – høj dB(A) 45 45 46 48 51 54

Driftstemperaturinterval Køling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Opvarmning °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Elektriske data

Strømforsyning Φ, V, Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz

Strømforbrug Køling W 430 570 910 1180 1390 1950

Opvarmning W 460 760 1070 1260 1610 2200

Mål 

Nettomål  
(B x H x D)

Indendørsenhed mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215

Udendørsenhed mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310

Nettovægt Indendørsenhed kg 9,9 9,9 9,9 9,9 12,3 12,3

Udendørsenhed kg 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7

Kølemiddel

Kølemiddel Type R32 (indeholder fluorholdige drivhusgasser) GWP = 675)

Påfyldning (for 7,5 m) kg 0,95 0,95 0,95 0,95 1,3 1,3

Påfyldning ton i CO₂ tCO₂e 0,64 0,64 0,64 0,64 0,88 0,88

Rørtilslutninger Væskerør Ø, mm (tommer) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)  6,35 (1/4) 6,35 (1/4)  6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gasrør Ø, mm (tommer) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Rørlængde Min./maks. (ODU til IDU) m 3/20 3/20 3/20 3/20 3/30 3/30

Rørhøjde Maks. m 10 10 10 10 15 15

3 MIM-A00N-grænseflade er påkrævet for tilslutning til fjernbetjeninger med kabel.

Fjernbetjeninger og tilbehør

Trådløs styreenhed SolarCell 
(medfølger)

Avanceret fjernbetjening med kabel3 Fjernbetjening (simpel)3 Touch-betjening3

MWR-WG01JN 
MWR-WG01KN MWR-SH00N MWR-SH11N
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• 3-trinskøling: Hurtigkølingstilstand, affugtningstilstand

og WindFree™-køling.

• Intelligent komfort.

• Wi-fi-styring med Samsung SmartThings og Bixby-stemmekontrol.

• Dobbelt roterende kompressor med Digital Inverter Boost-teknologi.

• Ventilator med direkte drev drevet af en BLDC-motor.

• Triple Protector Plus, der beskytter kompressor, ventilator 

og fjernbetjening mod strømafbrydelser.

• Kompatibel med fjernbetjening med kabel og central fjernbetjening.

• SolarCell-fjernbetjening.

• Freeze Wash.

1 De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++.
2  Den centrale fjernbetjening er kun kompatibel med specifikke ODU'er med større kapacitet, dvs. AR18TXFCAWKXEU og AR24TXFCAWKXEU. Den er ikke kompatibel med 2,5 kW og 3,5 kW udendørs RAC-enheder. Der 

kræves en MIM-R10N-grænseflade til udendørsenheden (ODU).

Indendørsenhed AR60F09C1AWNEU AR60F12C1AWNEU AR60F18C1AWNEU AR60F24C1AWNEU

Udendørsenhed AR60F09C1AWXEU AR60F12C1AWXEU AR60F18C1AWXEU AR60F24C1AWXEU

Kapacitet

Køling (min.-maks.) kW 1 - 3,5 0,9 - 4,2 1,6 - 6,7 1,4 - 7,6

Opvarmning ved +7 °C kW 3,2 4,0 6 7,4

Ydeevne

Energieffektiv køling SEER 1 W/W 7,9/ A++ 7,6/ A++ 7,2/ A++ 7/ A++

Pdesignc kW 2,5 3,5 5 6,5

EER W/W 4 3,54 3,6 3,33

Energieffektiv opvarmning SCOP1 W/W 4,6/ A++ 4,6/ A++ 4,1/ A+ 4,3/ A+

Pdesignh (gennemsnit) kW 2,2 2,3 3,8 4,1

COP1 W/W 4,16 3,92 3,73 3,36

Fugtfjernelse l/t 1,0 1,5 2 2,5

Maksimal luftstrøm (køling) Indendørsenhed m3/min. 12,1 13,1 15,7 17,6

Lydeffekt Indendørsenhed (køling) dB(A) 56 58 58 62

Udendørsenhed (køling) dB(A) 63 63 65 68

Lydtryk Indendørsenhed – høj/støjsvag tilstand dB(A) 38 / 16 40 / 16 41 / 25 45 / 27

Udendørsenhed – høj dB(A) 45 46 51 54

Driftstemperaturinterval Køling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Opvarmning °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Elektriske data

Strømforsyning Φ, V, Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz

Strømforbrug Køling W 625 990 1390 1950

Opvarmning W 770 1020 1610 2200

Mål 

Nettomål (B x H x D) Indendørsenhed mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215

Udendørsenhed mm 710 x 540 x 220 710 x 540 x 220 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310

Nettovægt Indendørsenhed kg 9,9 9,9 12,3 12,3

Udendørsenhed kg 24 24 36,8 38,6

Kølemiddel

Kølemiddel Type R32 (Indeholder fluorholdige drivhusgasser. GWP = 675)

Påfyldning (for 7,5 m) kg 0,7 0,7 1,3 1,3

Påfyldning ton i CO₂ tCO₂e 0,47 0,47 0,88 0,88

Rørtilslutninger Væskerør Ø, mm (tommer) 6,35 (1/4)  6,35 (1/4)  6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gasrør Ø, mm (tommer) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Rørlængde Min./maks. (ODU til IDU) m 3/15 3/15 3/30 3/30

Rørhøjde Maks. m 8  8 15 15

3 MIM-A00N-grænseflade er påkrævet for tilslutning til fjernbetjeninger med kabel.

Fjernbetjeninger og tilbehør

Trådløs styreenhed SolarCell (medfølger) Avanceret fjernbetjening med kabel3 Fjernbetjening (simpel)3 Touch-betjening3

MWR-WG01JN 
MWR-WG01KN MWR-SH00N MWR-SH11N

WindFree™ Comfort S2
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• Intelligent komfort.

• Wi-fi-styring med Samsung SmartThings og Bixby-stemmekontrol.

• Dobbelt roterende kompressor med Digital Inverter Boost-teknologi.

• Ventilator med direkte drev drevet af en BLDC-motor.

• Triple Protector Plus, der beskytter kompressor, ventilator 

og fjernbetjening mod strømafbrydelser.

•  Kompatibel med fjernbetjening med kabel og central fjernbetjening.

• SolarCell-fjernbetjening.

1 De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++.
2  Den centrale fjernbetjening er kun kompatibel med specifikke ODU'er med større kapacitet, dvs. AR18TXFYAWKXEU og AR24TXFYAWKXEU. Den er ikke kompatibel med 2,5 kW og 3,5 kW udendørs RAC-enheder. Der 

kræves en MIM-R10N-grænseflade til udendørsenheden (ODU).

Cebu S2

Indendørsenhed AR50F07C1AHNEU AR50F09C1AHNEU AR50F12C1AHNEU AR50F15C1AHNEU AR50F18C1AHNEU AR50F24C1AHNEU

Udendørsenhed AR50F07C1AHXEU AR50F09C1AHXEU AR50F12C1AHXEU AR50F15C1AHXEU AR50F18C1AHXEU AR50F24C1AHXEU

Kapacitet

Køling (min.-maks.) kW 1,05 - 3 1,05 - 3,5 1,05 - 4 0,95 -  4,8 1,6 - 6,7 1,4 - 7,6

Opvarmning (min.-maks.) kW 0,85 - 4,5 0,85 - 4,5 0,85 - 5 0,75 - 7 1,3 - 8 1,2 - 9,7

Ydeevne

Energieffektiv køling SEER1 W/W 7,6/ A++ 7,4/ A++ 7/ A++ 7,6/ A++ 7/ A++ 6,8/ A++

Pdesignc kW 2 2,5 3,5 4,3 5 6,5

EER W/W 4,35 4,17 3,3 3,39 3,6 3,33

Energieffektiv 
opvarmning

SCOP1 W/W 4,2/ A+ 4,2/ A+ 4,2/ A+ 4,5/ A+ 4,1/ A+ 4,3/ A+

Pdesignh (gennemsnit) kW 2,1 2,1 2,2 2,7 3,8 4,1

COP1 W/W 4,68 3,76 3,76 3,47 3,73 3,36

Fugtfjernelse l/t 1,0 1,0 1,5 1,5 2 2,5

Maksimal luftstrøm 
(køling)

Indendørsenhed m3/min.
10 10,5 10,9 12,4 15,7 17,7

Lydeffekt Indendørsenhed (køling) dB(A) 56 56 58 58 58 62

Udendørsenhed (køling) dB(A) 60 63 63 65 65 68

Lydtryk Indendørsenhed – høj/støjsvag tilstand dB(A) 37 / 19 37 / 19 38 / 19 41 / 25 41 / 25 45 / 27

Udendørsenhed – høj dB(A) 45 45 46 48 51 54

Driftstemperaturinterval Køling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Opvarmning °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Elektriske data

Strømforsyning Φ, V, Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz

Strømforbrug Køling W 460 600 1060 1270 127 1390

Opvarmning W 470 850 930 1240 1610 2200

Mål 

Nettomål (B x H x D) Indendørsenhed mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215

Udendørsenhed mm 710 x 540 x 220 710 x 540 x 220 710 x 540 x 220 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310

Nettovægt Indendørsenhed kg 9,1 9,1 9,1 9,1 12,5 12,5

Udendørsenhed kg 24 24 24,4 30,7 36,8 38,6

Kølemiddel

Kølemiddel Type R32 (Indeholder fluorholdige drivhusgasser. GWP = 675)

Påfyldning (for 7,5 m) kg 0,7 0,7 0,7 0,93 1,3 1,3

Påfyldning ton i CO₂ tCO₂e 0,47 0,47 0,47 0,63 0,88 0,88

Rørtilslutninger Væskerør Ø, mm (tommer) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)  6,35 (1/4) 6,35 (1/4)  6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gasrør Ø, mm (tommer) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Rørlængde Min./maks. (ODU til IDU) m 3/15 3/15 3/15 3/15 3/30 3/30

Rørhøjde Maks. m 8 8  8 8 15 15

3 MIM-A00N-grænseflade er påkrævet for tilslutning til fjernbetjeninger med kabel.

Fjernbetjeninger og tilbehør

Trådløs styreenhed SolarCell (medfølger) Avanceret fjernbetjening med kabel3 Fjernbetjening (simpel)3 Touch-betjening3

MWR-WG01JN 
MWR-WG01KN MWR-SH00N MWR-SH11N
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• Wi-fi-styring med Samsung SmartThings og Bixby-stemmekontrol.

• Dobbelt roterende kompressor med Digital Inverter Boost-teknologi.

• Triple Protector Plus, der beskytter kompressor, ventilator og fjernbe-

tjening mod strømafbrydelser.

• Ventilator med direkte drev drevet af en BLDC-motor.

• Kompatibel med fjernbetjening med kabel og central fjernbetjening.

• Intelligent komfort.

1 De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++.
2  Den centrale fjernbetjening er kun kompatibel med specifikke ODU'er med større kapacitet, dvs. AR18TXHZAWKXEU og AR24TXHZAWKXEU. Den er ikke kompatibel med 2,5 kW og 3,5 kW udendørs RAC-enheder. Der 

kræves en MIM-R10N-grænseflade til udendørsenheden (ODU).

Luzon S2

Indendørsenhed AR50F09C1BHNEU AR50F12C1BHNEU AR50F18C1BHNEU AR50F24C1BHNEU

Udendørsenhed AR50F09C1BHXEU AR50F12C1BHXEU AR50F18C1BHXEU AR50F24C1BHXEU

Kapacitet

Køling (min.-maks.) kW 0,9 - 3,35 0,9 - 3,8 1,6 - 6,7 1,4 - 7,6

Opvarmning (min.-maks.) kW 0,9 - 4,3 0,9 - 4,7 1,3 - 8 1,2 - 9,7

Ydeevne

Energieffektiv køling SEER1 W/W 6,7/ A++ 6,6/ A++ 7/ A++ 6,8/ A++

Pdesignc kW 2,5 3,5 5 6,5

EER W/W 3,29 2,6 3,6 3,33

Energieffektiv 
opvarmning

SCOP1 W/W 4,0/ A+ 4,0/ A+ 4,1/ A+ 4,3/ A+

Pdesignh (gennemsnit) kW 2,1 2,2 3,8 4,1

COP1 W/W 3,64 3,61 3,73 3,36

Fugtfjernelse l/t 1,0 1,5 2 2,5

Maksimal luftstrøm 
(køling)

Indendørsenhed m3/min.
10,5 10,9 15,7 17,7

Lydeffekt Indendørsenhed (køling) dB(A) 54 56 58 62

Udendørsenhed (køling) dB(A) 63 63 65 68

Lydtryk Indendørsenhed – høj/støjsvag tilstand dB(A) 37 / 19 38 / 19 41 / 25 45 / 27

Udendørsenhed – høj dB(A) 45 46 51 54

Driftstemperaturinterval Køling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Opvarmning °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Elektriske data

Strømforsyning Φ, V, Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz

Strømforbrug Køling W 760 1345 1390 1950

Opvarmning W 880 970 1610 220

Mål 

Nettomål  
(B x H x D)

Indendørsenhed mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215 1.055 x 299 x 215

Udendørsenhed mm 710 x 540 x 220 710 x 540 x 220 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310

Nettovægt Indendørsenhed kg 9,1 9,1 12,5 12,5

Udendørsenhed kg 24,8 24,8 40,1 42

Kølemiddel

Kølemiddel Type R32 (indeholder fluorholdige drivhusgasser.) GWP = 675)

Påfyldning (for 7,5 m) kg 0,53 0,53 1,3 1,3

Påfyldning ton i CO₂ tCO₂e 0,36 0,36 0,88 0,88

Rørtilslutninger Væskerør Ø, mm (tommer) 6,35 (1/4)  6,35 (1/4)  6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gasrør Ø, mm (tommer) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Rørlængde Min./maks. (ODU til IDU) m 3/15 3/15 3/30 3/30

Rørhøjde Maks. m 8  8 15 15

3 MIM-A00N-grænseflade er påkrævet for tilslutning til fjernbetjeninger med kabel.

Fjernbetjeninger og tilbehør

Trådløs styreenhed Avanceret fjernbetjening med kabel3 Fjernbetjening (simpel)3 Touch-betjening3

MWR-WG01JN
MWR-WG01KN MWR-SH00N MWR-SH11N
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Læs mere om Samsungs klimaløsninger på:

samsung-climatesolutions.com og wellair.dk
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