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WindFree 
Première-
serien



Se vores nye serie af klimaanlæg til private boliger. Med 

en ny designidentitet, udvidede luftstrømsmuligheder 

og forbedret tilsluttet styring tilbyder den løsninger til 

forskellige boligtyper.

Elegant æstetik, 
fremragende ydeevne

Den nye portefølje inkluderer den nye topmodel WindFree Première+ og WindFree Première. 

Samsungs nye Grid Design introduceres udelukkende i WindFree Première-serien og er udviklet til at 

harmonere med mange forskellige typer indretninger. Disse indendørsenheder fås i Essential White 

og Soapstone Charcoal. Samtidig med at den velkendte WindFree™-køletilstand bevares, får man den 

samme blide, trækfri komfort med et mere effektivt mikrohul-design 1.

WindFree Première-modellerne leverer forbedret styring af luftstrømmen og pålidelig registrering, 

mens WindFree Première+ tilføjer AI-drift2 for at optimere ydeevnen.

¹  WindFree Première+ og WindFree Première giver den samme pålidelige WindFree™-ydeevne som tidligere modeller (f.eks. 2025 AR9500T), nu understøttet af 
et 10 % større luftindtagsområde.

²  AI = kunstig intelligens. En Wi-Fi-forbindelse samt en konto i Samsungs SmartThings-appen er påkrævet.  Kræver iOS 10.0 eller nyere og Android 5.0 eller nyere.
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7 Motion 
Wind-indstillinger*

SmartThings-forbindelse

Radarsensor med 
AI-styret luftstrøm

4-i-1-filter: 
filtrering i høj kvalitet

WindFree™-køling og 
Intelligent automatisk 

komfort

WindFree™ – støjsvag

* WindFree Première tilbyder 5 Motion Wind-indstillinger, ud over AI Direct Wind og AI Indirect Wind.

3  Radarbaseret sensor registrerer op til to personer
4  AI = kunstig intelligens. En Wi-Fi-forbindelse samt en konto i Samsungs SmartThings-appen er påkrævet. Kræver iOS 10.0 eller nyere og Android 5.0 eller nyere.

The WindFree Première+ er opgraderet med en radarbaseret bevægelsessensor, som registrerer afstand, vinkel og 

aktivitet præcist hos op til to personer³. Den giver mulighed for AI-drevet⁴ justering af luftstrømmen og dermed en 

effektiv og præcis klimastyring, når tilstanden Intelligent automatisk komfort er aktiveret. Når der ikke registreres 

bevægelse, udsender systemet en advarsel og skifter automatisk til energisparetilstand, hvilket bidrager til optimeret 

drift og lavere energiforbrug.

Radarsensor med AI-styret luftstrøm



AI Motion Wind

WindFree Première+ er udstyret med AI Motion Wind, et intelligent luftstrømssystem, der automatisk tilpasser sig personers bevægelser i 

rummet Ved hjælp af avanceret bevægelsesdetektion justerer enheden luftstrømmens retning og intensitet i realtid – og leverer køling 

præcis, hvor der er brug for den, eller undgår direkte luftstrøm, når det ønskes. Det giver en mere personlig og energieffektiv komfort.

Det er udstyret med Motion Wings-systemet fra Samsung, der består af tre blade⁵, og hvert blad fungerer uafhængigt alt efter den valgte 

funktion. Den redesignede luftstrømsstruktur øger luftindtaget med 10 %⁶ og giver 15 %⁷ hurtigere luftudblæsning samt et bredere 

justeringsområde for både lodrette og vandrette vinkler⁸.

Première+ tilbyder syv luftstrømsprogrammer, herunder to AI-drevne 

tilstande: AI Direct Wind (luftstrøm mod beboerne) og AI Indirect Wind 

(omdirigerer luftstrømmen væk). Denne intelligente kombination af 

bevægelsesdetektion og præcis styring af luftstrømmen sikrer optimal 

komfort, der er tilpasset dagligdagens brugsmønstre. WindFree Première 

tilbyder fem luftstrømsprogrammer, der er ideelle til soveværelser eller 

kompakte opholdsrum.

⁵  Motion Wings består af to ydre blade (øverst og nederst) samt ét indre blad.
⁶  Indtagsområderne er øget med 10 % sammenlignet med modellerne fra 2025 (AR9500T).
⁷  Baseret på interne tests, hvor modellen AR70H12CAAWNEU sammenlignes med AR12TXCAAWNEU
⁸  Justeringsområdet er udvidet fra 30-80° (45°) til front 0-90° og bund -70-0°

Première-modellerne kommer med den velkendte WindFree™-

køletilstand og giver den samme blide, trækfri komfort 

med et mere effektivt mikrohul-design8. Dette resulterer 

i et “vindstille” miljø9 med lav lufthastighed og begrænset 

støjniveau10, hvilket understøtter ensartet køling på tværs af 

større områder. Intelligent automatisk komfort understøtter 

intelligent klimastyring11 ved at analysere rumforhold12, 

brugsmønstre,foretrukne temperaturer og udetemperaturer 

og vælger den passende tilstand, såsom WindFree™, hurtig 

køling eller normal køling eller opvarmning for at sikre stabile 

indendørsforhold. Stemmestyring er tilgængelig via Bixby 2.013 og 

giver håndfri betjening.

WindFree™-køling og Intelligent automatisk komfort

8  WindFree Première+ og WindFree Première giver den samme pålidelige WindFree™-ydeevne som tidligere modeller (f.eks. 2025 AR9500T), nu understøttet af et 10 % større luftindtagsområde.
9  ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) definerer "vindstille" som en tilstand, der opstår, når luftstrømme bevæger sig med en hastighed på under 0,15 m/s uden kold trækluft.
10  Testet på AR12TXCAAWKNEU-modellen i et lyddødt rum. WindFree™-tilstand genererer 23 dB(A) støj sammenlignet med den konventionelle Samsung-model, som producerer 26 dB(A). Lydtryksniveauet er en relativ 

værdi, der afhænger af afstand og akustisk miljø. Lydtryksniveauet varierer afhængigt af driftsbetingelserne. 
11  AI = kunstig intelligens. Kræver wi-fi og en Samsung SmartThings-konto.
12  Systemet gemmer brugerpræferencer og brugsmønstre for at foreslå temperaturer mellem 22-26 °C.
13  Tilgængeligheden af Bixby varerier afhængigt af område/sprog. Kræver wi-fi og Samsung-konto.

Hurtig køling WindFree™-køling

WindfreeAI IndirectAI Direct

Surround Long Reach DownMaks.



WindFree Première+ og WindFree Première er udstyret med et 4-i-1-

filtersystem, udviklet fra Samsungs 3-Care Filter. Systemet omfatter et lag 

med høj densitet og sølv-zink-zeolitbelægning14 til at opfange fine PM2.5-

støvpartikler. Det er designet til at hjælpe med at reducere fint støv, allergener 

samt udvalgte typer vira og bakterier i luften15.

4-i-1-filter: filtrering i høj kvalitet

14  Sølv-zink-zeolit er et godkendt stof af Det Europæiske Kemikalieagentur. 
Kilde: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances/-/disas/factsheet/1385/PT09

15  Dataene er målt under specifikke testforhold og kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer og individuel brug. 99 % 
antibakteriel reduktion verificeret af Intertek baseret på test af Staphylococcus aureus og Escherichia coli. >99 % antiviral 
reduktion verificeret af Korea Research Institute of Bioscience baseret på test af influenzavirus H1N1. >99 % anti-allergisk 
reduktion verificeret af Institute of Tokyo Environmental Allergy baseret på test af cederpollen. >99 % reduktion af PM2.5-
finstøv, verificeret af Korea Institute of Industrial Technology baseret på test af ISO A2-finstøvpartikler.

Den nye serie af klimaanlæg til private boliger understøtter 

fjernovervågning og -styring via SmartThings-appen19. 

Brugerne kan tænde eller slukke enheden, justere 

temperaturindstillingerne, planlægge driften og overvåge 

energiforbruget.

SmartThings-forbindelse

19  Kræver en wi-fi-forbindelse og en konto i Samsung SmartThings-appen. Kræver iOS 10.0 eller 
nyere og Android 5.0 eller nyere.

Samsung 
SmartThings

Fungerer med 

70 dB(A)
Motorvej Bibliotek Soveværelse Hvisken Hvisken

40 dB(A) 30 dB(A) 23 dB(A) 16 dB(A)

WindFree™
Støjsvag 
tilstand

WindFree Première-modellerne kører 

ved et ultralavt støjniveau16 på kun 

16 dB(A)17,18 i den laveste indstilling, 

mens WindFree™-tilstanden kører ved 

kun 23 dB(A)17,18, hvilket stadig er mere støjsvagt end et typisk bibliotek på 40 dB(A). Dette sikrer et 

roligt og uforstyrret miljø, hvilket gør WindFree™-serien ideel til soveværelser og stille områder.

16  Sammenlignet med decibelniveauer for tilsvarende produkter på markedet.
17  Testet i et akustisk rum, målt i en afstand på 1 meter. 
18  Gælder kun for WindFree™ indendørsenheder på 2/2,5/3,5 kW.

WindFree™ – Støjsvag

1. Reduktion af PM2.5
2. Anti-bakteriel
3. Antivirus
4. Anti-allergi

4 i 1

99 %



Single Split (RAC) - AR70H**C*AWXEU Kapacitet (kW)

Indendørsenhed 2 2,5 3,5 4,3 5 6,5

Première+ Essential White - • • - - -

Première+ Soapstone Charcoal - • • - - -

Première Essential White • • • • • •

Première Soapstone Charcoal • • • - - -

Multi Split (FJM) - AJ***TXJ*KG/EU Kapacitet (kW)

Indendørsenhed 2 2,5 3,5 4,3 5 6,5

Première+ Essential White • • • - - -

Première+ Soapstone Charcoal • • • - - -

Première Essential White • • • - • •

Première Soapstone Charcoal • • • - - -

Multi Split (FJM) - AJ***TXJ*KG/EU

AJ040TXJ2KG/EU • • • - - -

AJ050TXJ2KG/EU • • • - • -

AJ052TXJ3KG/EU • • • - • -

AJ068TXJ3KG/EU • • • - • -

AJ080TXJ4KG/EU • • • - • •

AJ100TXJ5KG/EU • • • - • •

Fjernbetjeninger og tilbehør

Trådløs SolarCell-fjernbetjening 
(medfølger)

Avanceret fjernbetjening med kabel

MWR-WG01JN 
MWR-WG01KN

Fjernbetjening (simpel) Berøringsfølsom styreenhed

MWR-SH00N MWR-SH11N

¹ De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++.

Indendørsenhed Soapstone Charcoal AR70H09CAABNEU AR70H12CAABNEU

Indendørsenhed AR70H09CAAWNEU AR70H12CAAWNEU

Udendørsenhed AR70H09CAAWXEU AR70H12CAAWXEU

Kapacitet

Køling (nominel) kW 2,5 3,5

Køling (min.-maks.) kW 1,0 - 4,0 1,0 - 4,8

Opvarmning ved +7 °C kW 3,2 4,0

Opvarmning (min.-maks.) kW 0,8 - 7,1 0,8 - 7,3

Opvarmning ved -5 °C kW 4,8 5,2

Opvarmning ved -10 °C kW 4,2 4,8

Opvarmning ved -15 °C kW 3,6 4,2

Ydeevne

Energieffektiv køling SEER 1 W/W 9,7/ A+++ 9,0/ A+++

Strømforbrug kWh/a 90 136

Pdesignc kW 2,5 3,5

EER W/W 4,81 4,12

Energieffektiv 
opvarmning

SCOP1 W/W 5,1/ A+++ 5,1/ A+++

Strømforbrug kWh/a 659 659

Pdesignh (gennemsnit) kW 2,4 2,4

COP1 W/W 4,74 4,26

Fugtfjernelse l/t 0,9 1,4

Maksimal luftstrøm 
(køling)

Indendørsenhed m³/min 10 11

Udendørsenhed m³/min 45,0 45,0

Lydeffekt Indendørsenhed (køling) dB(A) 56 58

Udendørsenhed (køling) dB(A) 59 62

Lydtryk Indendørsenhed Høj/Støjsvag tilstand dB(A) 38 / 16 40 / 16

Udendørsenhed – høj dB(A) 45 46

Driftstemperaturinterval Køling °C -10 ~ 46 -10 ~ 46

Opvarmning °C -15 ~ 24 -15 ~ 24

Elektriske data

Strømforsyning Φ, V, Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz

Kompressortype Udendørsenhed Type Dobbelt roterende Dobbelt roterende

Strømforbrug Køling kW 0,52 0,85

Opvarmning kW 0,68 0,94

Arbejdsstrøm Køling A 2,8 3,8

Opvarmning A 3,1 4,2

Mål

Nettomål (B x H x D) Indendørsenhed mm 889 x 299 x 230 889 x 299 x 230 

Udendørsenhed mm 790 × 548 × 285 790 × 548 × 285

Nettovægt Indendørsenhed kg 11,3 11,3

Udendørsenhed kg 30,5 30,5

Kølemiddel

Kølemiddel Type R32 (Indeholder fluorholdige drivhusgasser. GWP = 675)

Påfyldning (for 7,5 m) kg 1,0 1,0

Påfyldning ton i CO₂ tCO₂e 0,65 0,65

Påfyldning af ekstra kølemiddel g/m 15 15

Rørtilslutninger Væskerør Ø, mm (tommer) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gasrør Ø, mm (tommer) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Rørlængde Min./maks. (ODU til IDU) m 3 / 20 3 / 20

Rørhøjde Maks. m 10 10

Rørtilslutninger Afløbsrør Ø, mm Ø16,3, 550 mm Ø16,3, 550 mm

Funktioner

Luftstrøm AI Motion Wind • •

Motion Wind • •

WindFree™-køling • •

Styring af luftstrømmens retning (op/ned) Auto Auto

Styring af luftstrømmens retning (venstre/højre) Auto Auto

Automatisk ventilatorhastighed • •

Luftrensning 4-i-1-filter • •

Easy Filter Plus • •

Automatisk rengøring (selvrens) • •

Driftstilstand Intelligent komfort med wi-fi og radarsensor  
(direkte/indirekte)

• •

Intelligent automatisk komfort med wi-fi • •

Autotilstand (uden wi-fi) - -

Hurtig køling • •

God søvn • •

Eco • •

Affugtning • •

Ventilator • •

Støjsvag • •

Andre funktioner Samsung SmartThings • •

Radarsensor • •

Display til indendørstemperatur • •

Display tændt/slukket 88-display • •

Bip tændt/slukket • •

Automatisk skift • •

Automatisk genstart • •

WindFree Première + Kapacitet



Indendørsenhed Soapstone Charcoal AR70H07C1ABNEU AR70H09C1ABNEU AR70H12C1ABNEU - - -

Indendørsenhed AR70H07C1AWNEU AR70H09C1AWNEU AR70H12C1AWNEU AR70H15C1AWNEU AR70H18C1AWNEU AR70H24C1AWNEU

Udendørsenhed AR70H07C1AWXEU AR70H09C1AWXEU AR70H12C1AWXEU AR70H15C1AWXEU AR70H18C1AWXEU AR70H24C1AWXEU

Kapacitet

Køling (nominel) kW 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 6,5

Køling (min.-maks.) kW 1,0 - 3,2 1,0 - 3,7 1,0 - 4,6 1,1 - 5,0 1,6 - 6,7 1,4 - 7,6

Opvarmning ved +7 °C kW 2,2 3,2 4,0 4,7 6,0 6,9

Opvarmning (min.-maks.) kW 0,7 - 6,7 0,7 - 7,0 0,7 - 7,2 0,9 - 7,6 1,3 - 8,0 1,2 - 9,7

Opvarmning ved -5 °C kW 4,1 4,6 4,8 5,1 5,7 6,6

Opvarmning ved -10 °C kW 4,0 4,1 4,5 4,7 5,0 6,1

Opvarmning ved -15 °C kW 3,5 3,5 4,0 4,2 4,3 5,2

Ydeevne

Energieffektiv køling SEER 1 W/W 9,0/ A+++ 8,8/ A+++ 8,6/ A+++ 8,2/ A++ 7,2/ A++ 7,0/ A++

Strømforbrug kWh/a 78 99 142 184 243 325

Pdesignc kW 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 6,5

EER W/W 4,65 4,39 3,89 3,64 3,60 3,33

Energieffektiv 
opvarmning

SCOP1 W/W 4,8/ A++ 4,8/ A++ 4,8/ A++ 4,6/ A++ 4,1/ A+ 4,3/ A+

Strømforbrug kWh/a 642 671 700 822 1,298 1,335

Pdesignh (gennemsnit) kW 2,2 2,3 2,4 2,7 3,8 4,1

COP1 W/W 4,78 4,21 3,74 3,73 3,73 3,73

Fugtfjernelse l/t 0,7 0,9 1,4 1,7 1,9 2,3

Maksimal luftstrøm 
(køling)

Indendørsenhed m³/min 8 8 9 13 14 17

Udendørsenhed m³/min 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0

Lydeffekt Indendørsenhed (køling) dB(A) 56 56 58 58 58 62

Udendørsenhed (køling) dB(A) 59 59 62 65 65 68

Lydtryk Indendørsenhed Høj/Støjsvag tilstand dB(A) 37 / 16 38 / 16 40 / 16 41 / 25 41 / 25 45 / 27

Udendørsenhed – høj dB(A) 45 45 46 48 51 54

Driftstemperaturinterval Køling °C -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46

Opvarmning °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Elektriske data

Strømforsyning Φ, V, Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz

Kompressortype Udendørsenhed Type Dobbelt roterende Dobbelt roterende Dobbelt roterende Dobbelt roterende Dobbelt roterende Dobbelt roterende

Strømforbrug Køling kW 0,43 0,57 0,90 1,18 1,39 1,95

Opvarmning kW 0,46 0,76 1,07 1,26 1,61 1,85

Arbejdsstrøm Køling A 2,3 3,0 4,0 5,2 6,4 8,8

Opvarmning A 2,3 3,4 4,7 5,6 7,8 8,1

Mål

Nettomål (B x H x D) Indendørsenhed mm 889 x 299 x 230 889 x 299 x 230 889 x 299 x 230 889 x 299 x 230 1.055 × 299 × 230 1.055 × 299 × 230

Udendørsenhed mm 790 × 548 × 285 790 × 548 × 285 790 × 548 × 285 790 × 548 × 285 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310

Nettovægt Indendørsenhed kg 10,5 10,5 10,5 10,5 13,3 13,3

Udendørsenhed kg 30,5 30,5 30,5 30,5 36,8 38,6

Kølemiddel

Kølemiddel Type R32 (Indeholder fluorholdige drivhusgasser. GWP = 675)

Påfyldning (for 7,5 m) kg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3

Påfyldning ton i CO₂ tCO₂e 0,64 0,64 0,64 0,64 0,88 0,88

Påfyldning af ekstra kølemiddel g/m 15 15 15 15 15 15

Rørtilslutninger Væskerør Ø, mm (tommer) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gasrør Ø, mm (tommer) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Rørlængde Min./maks. (ODU til IDU) m 3 / 20 3 / 20 3 / 20 3 / 20 3 / 30 3 / 30

Rørhøjde Maks. m 10 10 10 10 15 15

Rørtilslutninger Afløbsrør Ø, mm Ø16,3, 550 mm Ø16,3, 550 mm Ø16,3, 550 mm Ø16,3, 550 mm Ø16,3, 550 mm Ø16,3, 550 mm

Funktioner

Luftstrøm AI Motion Wind - - - - - -

Motion Wind • • • • • •

WindFree™-køling • • • • • •

Styring af luftstrømmens retning (op/ned) Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Styring af luftstrømmens retning (venstre/højre) Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Automatisk ventilatorhastighed • • • • • •

Luftrensning 4-i-1-filter • • • • • •

Easy Filter Plus • • • • • •

Automatisk rengøring (selvrens) • • • • • •

Driftstilstand Intelligent komfort med wi-fi og radarsensor  
(direkte/indirekte)

- - - - - -

Intelligent automatisk komfort med wi-fi • • • • • •

Autotilstand (uden wi-fi) - - - - - -

Hurtig køling • • • • • •

God søvn • • • • • •

Eco • • • • • •

Affugtning • • • • • •

Ventilator • • • • • •

Støjsvag • • • • • •

Andre funktioner Samsung SmartThings • • • • • •

Radarsensor - - - - - -

Display til indendørstemperatur • • • • • •

Display tændt/slukket 88-display • • • • • •

Bip tændt/slukket • • • • • •

Automatisk skift • • • • • •

Automatisk genstart • • • • • •

WindFree Première

¹ De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT 10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++.
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